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АНАЛІЗ ПРИЧИН АВАРІЙНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ БУРИЛЬ-

НОГО ІНСТРУМЕНТУ У ПОХИЛО-СКЕРОВАНИХ І ГОРИ-

ЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИНАХ  
 

Аварією бурового інструменту може бути злом із залишками в 

свердловині його елементів, різних предметів і інструментів, для видалення 

яких необхідно проводити спеціальні роботи [1].  

Характерними зломами є зломи по тілу чи різьбовим з’єднанням 

бурильних, обважнених, ведучих, обсадних и насосно-компрессорних труб, 

бурильных замків, переводників; вибійних двигунів, амортизаторів, 

розширювачів, центраторів, доліт, ясів, допоміжних і ловильних інструментів 

тощо. Крім того, у свердловинах можуть залишитися долота, вибійні двигуни, 

телеметричні системи, геофізичні й інші прилади чи інструменти. Часто 

буровий інструмент неочікувано залишається прихопленим чи заклиненим у 

стволі свердловини. При цьому часто виникають газонафтоводопроявлення, 

що суттєво затримує процес спорудження і ремонту свердловини. Всі 

порушення технологічного процесу спорудження свердловини, для ліквідації 

яких проводять спеціальні роботи (ловильні роботи, установка цементного 

мосту, перебур ствола свердловини), незалежно від часу, який витрачають на 

їх ліквідацію, вважаються аварією при бурінні [1]. 

Причини зламу та пошкодження металу зведено до таблиці 1. 
 

Таблиця 1 – Причини зламу та пошкодження металу бурового 

інструменту при спорудженні свердловини 
 

№ 
Причина 

злому 
Опис механізму злому 

Висновки, 
приклади 

1.  
Зношення ме-
талу через його 
втому 

Циклічні впливи, високі концентрації 
напружень, коли пошкодження накопи-
чуються і з’являються мікротріщини. У 
процесі буріння різьбові з’єднання бу-
рового інструменту мають складну 
структуру з надрізами, де відбувається 
концентрація напружень 

Відносно низькі на-
пруження у порів-
нянні з межею міц-
ності матеріалу, ок-
ремий вид злому 

2.  
Корозія і роз-
рив 

Розтяг, чутливість матеріалу до корозій-
ного середовища. Тріщини з'являються 
на поверхні при напруженнях менше 
межі міцності металу. 

При бурінні дуже 
глибоких свердло-
вин, корозія розви-
вається досить ін-
тенсивно 
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3.  Корозія і втома 
Корозія та втома викликані збільшен-
ням електромеханічного потенціалу, 
необхідного для корозії 

Після появи залиш-
кових стискаючих 
напружень на пове-
рхні металу 

4.  Виробка металу  
Тривале ковзання поверхонь двох ме-
талів один по одному зі можливим зві-
льненням абразивних частинок  

Виникають додат-
кові ушкодження, 
втомні явища та ко-
розія 

5.  

Ерозія при течії 
в буровому роз-
чині шламу з 
кварцевим 
піском 

Для легкосплавних бурових труб розви-
ток ерозії поблизу муфт призводить до 
руйнації. Ерозія виникає під дією турбу-
лентного руху промивної рідини в зоні 
різьбових з’єднань, де внутрішня пове-
рхня більш шорстка, ніж у решті труби 

Конструкція різь-
бових з’єднань бу-
рових труб сприяє 
утворенню місце-
вих опорів та скла-
дному руху рідини, 
що розмиває бурові 
труби 

6.  
Високі темпе-
ратури і наван-
таження 

Ковзання межі кристала металу, що 
призводить до його деформації 

Ротор вибійного 
двигуну із вмістом 
піску понад 1% у 
буровому розчину 
та вибійній темпе-
ратурі понад 120°С 

7.  

Кавітація при 
течії бурового 
розчину із ви-
сокою швидкі-
стю 

Утворення та подальше схлопування 
бульбашок вакууму в потоці рідини, що 
супроводжується шумом та гідравліч-
ними ударами. 

Кавітаційні бульба-
шки можуть міс-
тити розряджену 
пару 

8.  
Заєдання 
металу  

Заїдання відбувається, коли дві липкі 
поверхні металу розривають одна одну. 
При перекосі осей бурового інструме-
нту деформуються витки різьби труб, 
різьбу «заїдає» і труби повністю не зви-
нувачуються або звинувачуються з ве-
ликим зусиллям, що призводить до си-
льного нагрівання місця їхнього з'єд-
нання. 

Внаслідок заїдання 
зі збільшенням на-
вантаження на різь-
бове з’єднання від-
бувається аварія 
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