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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ 

МУЛЬТИСПЛІТ СИСТЕМИ В РЕЖИМІ НАГРІВАННЯ 
 

Метою дослідження є ефективність роботи кондиціонеру Hisense в 

режимі обігріву приміщення на лабораторному стенді. 

Температура повітря в приміщенні була +16,4 ˚С. На кондиціонері 

виставили температуру на рівні +30 ˚С. Час виходу кондиціонеру на 

заданий режим тривав 40 хвилин. Показники вимірювальних приладів під 

час роботи кондиціонеру зображені на рисунку 1. 

 
Рис 1. Фото приладів лабораторного стенду кондиціонера Hisense в процесі 

дослідження 

 

За даними вимірювальних приладів було побудовано цикл роботи 

кондиціонеру в режимі обігріву (рис. 2) та розраховані виділена кількість 

теплоти, робота та ефективність роботи.  

Робота компресора: 

l = i3  - i2  = 483 – 445 = 138 кДж/кг. 

Кількість тепла, яку виділяє в приміщення теплообмінник 

внутрішнього блоку: 

q = i3  -  i4 = 483 – 427 = 61 кДж/кг. 

Ефективність роботи теплової помпи: 

 = l/q = 138 / 61 = 1,6. 
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1-2 – процес у випаровувачі 2-3 – процес в компресорі 3-4 – процес у конденсаторі 

4-1 – процес дроселювання (у дросельному вентилі) 

Рис. 2. P-H діаграма циклу роботи кондиціонеру у режимі обігріву   

 

 У результаті виконаного дослідження визначили, що цикл фреону 

410А проходив у зоні перегрітої пари, процеси конденсації та 

випаровування не спостерігалися. Тому ефективність роботи кондиціонеру 

в режимі теплової помпи була на рівні 1.6, а не 4-5 як указано в паспорті 

заводу-виробника. Отже, ефективність є мінімальною. 
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